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伯努利方程式在水泵节水中的
二

应用

章连平 (杭州东南化工总厂 )
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用伯努利方程的原理说明在流动流体的

缩 口处的吸力作用
。

将多节离心水泵的轴承

冷却水作为吸入流体
,

与主流体混合使用可

以节约大量自来水
。
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流体不仅不

会流出
,

反而会把外界 的空气吸 进 管 子 里

来
。

之急
。

2
。 伯努利方程式的应用

离心水泵从软水塔向锅炉输水
。

离心水

泵的转速恒定
,

水塔直径功5 0 0 0毫米
,

输水

管道仅 诱65 毫米
。

故我们权当流体在具有缩

口的管道中作稳定流动
,

而且流体是不可压

缩的
。

我们可写出水塔液面与输出水管处的

能量方程式
:
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将冷却水管的一端接在缩口处
a ,

另一端

接到水塔中
。

由于水塔液面的 压 强 尸
。
作

用
,

冷却水管充满水
。

当主水管 的 水 流 动

时
,

由于流动流体在缩口处的吸力作用
。

拖

动冷却水管的水源源不断地流动
。

3
.

实际效益

泵运转
,

则轴承冷却水管有水流动
,

泵

停转
,

则冷却水静止不动
。

从而达到用管道

里的软水自动冷却轴承
。

不需再另外使用自

来水作冷却水
。
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每年可节约自来水约 1 8 5 4 0吨
。

(李乡复 编辑 )


