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2 5 0万千焦( 6 0万大卡) 新型立式热

风炉的没计与计算

包传福 谈浩如 兰如基 张志统 李玉兰

〔提要〕 本文简述 了2 5 0万千焦( 6 0万 大卡) 新型立式热风炉 的用途 及 其

特点
,
详细分析 了该妒在安全可靠基拙上如何提高其经济性 的问题

。

还提供 了

为该炉各受热面成形设计和计算的方法
。

试验表明
, 本炉设计 合 理

, 计 算 正

确
。

同时指 出其有待完善之处
。

主题词 空气加热器 设计 计算 经济性

一
、

概 述

本热风炉除用于粮食
、

经济

作物
、

轻工产品等烘千外
,
还可

用于房间
、

塑料大棚等的取暖以

及矿井
、

地下工程和需要烘干场

合的 除湿升温
。

目前
,
我国使用的间接加热

热风炉有多种型式
,
按工质来分

有两 种
。

(1 ) 蒸汽烘干
,

用蒸汽锅

炉所产生的蒸汽通过埋在需要烘

干介质中的管子来烘干
;

(2 ) 热空气烘干
夕

用燃烧

炉产生的高温烟气通过换热器加

热空气来烘干
。

这种型式的热风

炉按结构布置不 同
,
有列管式换

热器与燃烧炉分体布置的
,

一体

的和本文所介绍的新型立式热风

炉 (见图 1 ) 等三种
。

本热风炉的技术性 能 见 下

表
。

它的燃烧炉与换热 器 成 一

体
, 炉心下部为炉膛

, 上部和四

周为环形换热器
,
类似于 1吨 /时

` 炉门
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:
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新型立式热风 炉的结构示意图
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热风 炉的技术性能表

ls e.
s es e

1
.

仁专热于是

热风温度

环境温度

热风炉重且

5 20 万千焦/ 时0 6 ( 万大卡/ 时)

0 2
.

C

20
.

C

0 6 36 公斤

炉排面积

光侧受热面积

热风炉效率

适用煤种

1
.

3 4米
,

62
.

7米 ,

67%

I
、

l 类烟煤

热风炉外形尺寸 (外圆 x 高 ) 二 2 080 x 5 170m衍

的立式涡炉
。

冷风从炉顶进入
, 经外壳内壁与烟环外壁的环形通道向下流动

,
并进行第

一次换热
,

然后转向烟环内壁与炉膛外壁的环形通道向上流动
,
进行第二次换热
。

再转

向炉子 中间的炉芯直管向下流动
夕

经炉芯弯管流出
,

进行第三次换热 (亦称空 气 三 回

程 )
。

煤 在 炉 膛 中 燃 烧 后 的 烟 气 向 上 流 动

,

经 24 根横向烟管流入烟环
,

并 转 为 向 下 流 动

。

再 经 20 根垂直烟管流入炉蓖子下部的集烟环
,

然 后 被 烟 气 引 风 机 抽 出

,
经 烟 囱 排 入 大 气

(称为 烟气 两 回程 )
。

这 种 热 风 炉 与 立 式 蒸 汽 锅 炉 相 比
,

热 风 炉 本 体 价 格

、

高 度 都 差 不 多

,

只 是 热 风 炉 直

径 稍 大 些

,

但 热 效 率 高

,

热 风 炉 能 燃 劣 质 煤 和 杂 料

夕

这 是 蒸 汽 锅 炉 难 以 做 到 的

。

另 外

,

热 风 沪 仅 承 受 较 低 的 风 压

,

安 全 性 好

。

它 与 分 体 布 置 列 管 式 换 热 器 的 热 风 炉 相 比

,

占 地 小 一 半

,
重 量 又 轻

,

仅 为
1吨 / 41

.

9

万 千 焦 `工吨 / , 0万 大
一
卜 ,

,

价 格 低

合

一

合

,

包 括 引 风 机
,

恒 风 温 监 控 仪 及 其 管 道 设 备 等 为

5 0 0 0元 / 4 1
.

。万 千 焦 ( 5 0 0 0元 八 o万 大 卡 )
,

效 率 也 高

。

它 与 一 体 式 布 置 的 其 它 型 式 热 风 炉 相 比

,

占 地 小

,

效 率 高 出 一 倍 以 上

,

事 故 也

少

。

总 之

夕

本 热 风 炉 具 有 结 构 紧 凑

,

型 式 新 颖 合 理

夕

热 强 度 大

夕

升 混 快

,

效 率 高

,

安 装

和 操 作 方 便

,

不 择 洪 料

,

热 风 干 净 以 及 安 全 可 靠 等 特 点

。

还 能 做 到 恒 温 供 热

,

确 保 烘 干

质
{我
。

二

、

提 高 可 靠 性 和 经 济 性 的 技 术 措 施

热 风 沪 运 行 主 要 是 两 个 过 程

,

一 是 燃 烧 过 程

,

必 须 强 化 燃 烧

,

创 造 完 全 燃 烧 条 件

,

二 是 热 量 传 递 过 程

。

为 提 高 经 济 性

,

使 燃 料 放 出 更 多 的 热 量

。

多 的 有 效 利 用 所 产 生 的 热 量

,

从 而 提 高 效 率

,

减 小 尺 寸 重 量

。

条 件 下 来 实 现

。

并 通 过 强 化 传 热

,
尽 可 能

但 必 须 保 证 在 安 全 可 靠 的

1
.

安 全 可 靠 性

为 了 提 高 安 全 可 靠 性

,
可 采 取 以 下 措 施

:

( 1 ) 由于 空气的放 热 系 数比水 低 得多
,

蚀 炉 壁

。

理 论 计 算 表 明 (见 下述公 式 12)

以低于所采用网板允许的长期使用温度
,

炉 膛 中 高 温 火 焰 加 热 空 气 时
,

必 须 防 止 烧

,
只 要 采 取 有 效 措 施

,
炉 壁 的 平 均 温 度 T g b可

而实 测也证 实 了这一点
。

( 2 ) 为 了解 决高温 火焰 区炉壁 和低温 区外 壁间 差别膨 胀
,

我 们 采 用 了 如 图 1 所 示



4期1 () 0 20 5 万千焦 〔6 0 万大卡) 新型立式热风炉的设计与计算
·

9 2
·

的 两 个 波 形 膨 胀 节 和 带 挠 性 的 上 封 板 结 构

,
允 许 两 者 自 由 膨 胀

。

( 3 ) 为了防上炉芯弯管被烧蚀
,

采 用 了 整 体 压 制 弯 管
,

同 时 采 用 了 反 射 炉 拱
,

降

低 了 弯 管 上

、

下 温 差
,

避 免 火 焰 直 接 冲 蚀

。

( 4 ) 为 了防止低 温烟 气的腐 蚀 问题
,

我 们 采 用 了 合 适 的 排 烟 温 度
,

保 证 所 有 烟 道

壁 温 在 正 常 燃 烧 条 件 下 均 在 150 ℃左 右
,

从 而 避 免 低 温 烟 气 腐 蚀

。

( 5 ) 在 高温 区壁 面上 采用 远红外 涂层保 护
,

防 止 氧 化

。

2
.

强 化 燃 烧

我 们 采 用 一 般 锅 炉 的 为 提 高 炉 膛 温 度

,
创 造 完 全 燃 烧 条 件 的 三 种 方 法

:

( 1 ) 减 少炉膛 过冷 度
,

即 利 用 耐 火 泥 涂 层 来 减 少 炉 膛 辐 射 受 热 面 积
,

以 达 到 减 少

空 气 吸 热 量 来 提 高 炉 膛 温 度

。

( 2 ) 热 风 0]J 燃
,

即 利 用 烘

二

F粮食后的废气 回收助燃
,

增 加 炉 内 热 量

。

( 3 ) 调 节灰 门或 烟 囱挡板 的开度 来减 少炉膛 内 空气 过 剩系 数
a ,

使 炉 膛 内 空 气 过

剩 系 数 保 持 在
a 二 1

.

35 、 1
.

5范 围 内
,

对 本 热 风 炉 还 采 用 以 下 两 种 方 法 进 行 强 化 燃 烧

。

( 4 ) 采 用 由耐 火混凝 土制 的反射炉 拱
。

一 则 它 有 蓄 热 性 能

,
用 来 稳 定 燃 烧 条 件

,

二 则 可 将 蓄 存 的 热 量 反 射 到 煤 层 上
,

帮 助 着 火

。

( 5 ) 利用 减少炉膛 外壁 的 空气量
,

也 就 减 少 空 气 流 速
。 ;

和 空 气 放 热 系 数
a * ,

从

而 引 起 炉 壁 温 度 的 提 高 (见 下述公 式 12 ) 和炉膛 过 冷度 的减少
,

也 就 提 高 了 炉 膛 温 度
,

这 是 热 风 炉 比 锅 炉 燃 烧 条 件 好

,

能 烧 劣 质 煤 和 杂 料 的 根 本 原 因

。

3
.

强 化 换 热

本 热 风 炉 的 平 均 单 位 受 热 面 上 的 换 热 量 约 为

4
。

19 万千焦 /米
2
( l 万 大 卡 /米

2
)

,

与

一 般 锅 炉 热 强 度 相 当

。

为 什 么 本 热 风 炉 有 这 么 高 的 热 强 度 呢
?

众 所 周 知 (见下 述公 式 6 ) ,
提 高 单 位 受 热 面 上 的 换 热 量

,
必 须 增 大 温 差 刁 t 和 传

热 系 数 K
。

为 此
,

我 们 采 用 了 二 次 逆 流 式 换 热
,

最 大 限 度 地 提 高 了 传 热 温 差
。

同 时

,

还

采 用 以 下 两 个 措 施

:

( 1 ) 炉 膛 中烟气辐 射放 热系 数
a ,

本 身 就 很 大
,

达 5 48
.

4千 焦 /米
“
时 ℃ ( 1 3 1大 卡 /

米
2

时 ℃ ) ,
只 要 在 空 气 侧 加 大 肋 化 系 数 刀 (下述 )

,
就 会 提 高 空 气 放 热 系 数

a *
( 见 下

述 公 式 1 1) 与 a ,
接 近

,
这 样 就 最 大 限 度 地 提 高 了 传 热 系 数 K (见 下述 公式 8 )

。

( 2 ) 在 燃尽 环 中
,

烟 气 本 身 放 热 系 数
a ,

就 不 高

,
那 么

,
我 们 就 在 烟 气 侧 布 置 了

短 肋 片
,

增 加 肋 化 系 数 刀 来 提 高 烟 气 放 热 系 数 (见 下述公 式 13 )
,

这 是 一 般 换 热 器 中 没

有 采 用 过 的
,

也 是 本 热 风 炉 特 点 之 一

。

同 时

,
在 空 气 侧

,
除 了 提 高 空 气 速 度 外

,
也 布 置

了 肋 片
,

提 高 了 空 气 放 热 系 数
a 二 (见下 述公 式 n ) 并与烟气放热系数 a ,

接 近
,

也 就 最

大 限 度 地 提 高 了 传 热 系 数 K
。

另 外

,

在 受 热 面 上 涂 以 高 温 辐 射 远 红 外 涂 层

,
也 可 增 大 辐 射 换 热 的 份 额

。

这 样

,
在 外 形 尺 寸 不 变 条 件 下

,
光 侧 单 位 受 热 面 积 上 的 换 热 量 达 到 了 约 4

.

19 万千焦

/米
2 ( 1 万 大 卡 /米

2

)
。
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4
。

减 少 尺 寸 重 t

为了减少尺寸重量
,

本 热 风 炉 采 取 了 如 下 措 施
.

( l ) 采用 燃烧 炉与 换热器 设 计成 一 体的立式 热 风炉是 减少尺 寸 重量 的根 本保 证 ;

( 2 ) 提 高 空气 流速
,

也 是 减 少 尺 寸 重 量 的 有 效 措 施
,

( 3 ) 提高单位受热面上的换热量
,

在 给 定 供 热 量 条 件 下
,

可 减 少 受 热 面 积
,

也 是

减 少 外 形 尺 寸 措 施 之 一
;

( 4 ) 在允 许 范围 内
,

提 高 燃 烧 面 热 强 度
q 、 和 炉 膛 容 积 热 强 度

q , ,
以 减 少 炉 膛 外

形 尺 寸

。

( 5 ) 采 用合适 的排 烟温度
,

亦 减 少 了 尺 寸 和 重 量

。

5
。

提 离 效 率

我 们 采 取 如 下 两 点 措 施

:

( 1 ) 本热风炉采用冷风从炉顶进入
,

沿 最 外 层 向 下 流 动
,

冷 空 气 包 围 了 整 个 炉

子
,

使 炉 子 外 壁 温 度 只 高 出 大 气 温 度 约 10 、 15 ℃ , 回 收 了 烟 环 烟 气 散 热
,

散 热 损 失 较

小
,

约 为
l %
。

( 2 ) 炉膛 结构 设 计较 合理 ,
采 用 全 部 钢 制 焊 接 结 构

,
严 密 性 好

,
无 风 可 漏

。

采 用

强 化 燃 烧

,
使 炉 膛 温 度 达 到 了 良 好 的 完 全 燃 烧 条 件

,
气 体 和 固 体 不 完 全 燃 烧 损 失 减 少

,

其 固 体 不 完 全 燃 烧 损 失 减 少 到
6

.

3%左右
。

为 实 现 上 述 总 体 设 计 措 施

,
热 风 炉 的 关 键 在 于 炉 膛 和 对 流 受 热 面 的 设 计 与 计 算

。

三

、

炉 膛 的 设 计 与 计 算

炉 膛 设 计 任 务 是 在 创 造 完 全 燃 烧 条 件 下 尽 量 多 地 传 递 热 量

。

一 般 来 说

,
它 是 依 靠 合

理 的 炉 膛 外 形 及 其 辐 射 受 热 面 万
,
来 实 现 的

,
可 使 其 炉 膛 吸 热 量 占 热 风 炉 总 发 热 量 的

4 0 、 5 0%
。

通 常

,
炉 膛 是 指 炉 蓖 子 到 反 射 炉 拱 的 那 部 分 圆 柱 形 空 间

夕
它 的 外 形 尺 寸 是 根 据 煤

种

、

燃 烧 方 式 和 选 用 的 热 强 度 来 确 定 的

。

炉 排 燃 烧 面 热 强 度
q , :

q 左=

B Q石
,

R 千焦 /米
2

时

;
( 1 )

炉膛 容 积热 强度 q ; :

q 下=

B Q盖
留

犷 千焦 /米
2

时

。

( 2 )

式 中
: B

— 耗煤
量, 公 斤 /时

;

O石
,

— 燃料的低位发热值
,

千 焦 /公斤
,

R

— 炉排面积
,

米

艺 ,
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犷

— 炉膛容积
,

米

“ 。

燃 烧 面 热 强 度
q :

和 容 积 热 强 度 q ;

的 数 值 是 根 据 长 期 运 行 经 验 总 结 出 来 的

。

对 手 烧

炉 来 说

,
可 按 下 值 选 取

:

口
* = ( 2 0 9 3、 3 3 4 9 ) X 1 0
“
千 焦 /米
“
时

, 〔( 5 0 0、 8 0 0 ) x 1 0
“

大 卡 /米
“
时 〕

g 。 = ( 1 6 8 4“ 2 0 9 3 ) x 1 0
“

千 焦 /米
2

时

, 〔 ( 4 5 0、 5 0 0 ) x 1 0 3
大 卡 /米
“
时

。

〕

这 样 就 可 算 出 炉 排 面 积 左 和 炉 膛 容 积 厂
,

那 么
,

炉 膛 高 度 h和炉膛 直径 d就可 确定
:

米
,

( 3 )

犷一R
一一
宁视

, _ 1 4 R
u 一

V
ee

牙
一

,
不

O ( 4 )

对于手烧炉
,

为 便 于 加 煤 和 清 炉

,

炉 排 直 径 不 宜 大 于 1
.

7米
。

确 定 炉 膛 高 度
h及 其直径 d后

,
也 就 是 确 定 了 炉 膛 的 外 形

,
就 可 算 出 炉 膛 辐 射 受 热 面

积
,

然 后 校 核 炉 膛 出
口

烟 气 温 度 是 否 合 适
,

若 不 适 当
,

可 加 以 调 整
,

直 至 合 适 为 止

。

炉 膛 出
口
烟 气 温 度 是 反 映 炉 膛 吸 热 量 的 参 数

,
决 定 着 热 风 炉 炉 膛 辐 射 受 热 面 及 燃 尽

环 和 烟 环 的 对 流 受 热 面 之 间 的 吸 热 量 的 比 例

。

炉 膛 吸 热 量 多

,
出 口 温 度 低

,
吸 热 量 少

,

则 出 口 温 度 高

。

其 值 应 合 理 选 取

。

在 热 风 炉 中

,
一 般 为 800 、 10 00 ℃

,
其 值 过 低

,
将 使

炉 膛 中 火 焰 平 均 温 度 太 低

,

辐 射 传 热 效 果 低

,
在 经 济 上 不 合 算

夕
并 且 对 燃 烧 也 不 利

,
造

成 气 体 和 固 体 不 完 全 燃 烧 损 失 增 大

,

甚 至 使 燃 料 的 着 火 及 燃 烧 的 稳 定 性 发 生 困 难

。

炉 膛 出
口
烟 气 温 度

T叮可从 炉内烟气 放 热量 Q , :

Q , = 中 ( Q ` 一 I
“
) 千焦 /公斤 , ( 5 )

和 炉壁传 热量 Q
` , :

Q
。 ,

二 2
澳 华

J ,

千 焦 /公斤 ,

~ J
( 6 )

以及 空气 吸热量 Q: :

Q : =
犷

: r O
C 。 (考, 一 t l, )

,

千 焦 /公斤
。

热 平 衡 得 出

,
并 使 其 三 者 的 热 量 最 大 差 别 不 大 于 士 2 %为准

。

( 7 )

式 中
:

卯

— 保
温系数,

热 风 炉 效 率
,

切 =

% ;

q 5

叮 + 刀
。

散 热 损 牛
,

% ;

炉 内 有 效 热 量
,

千 焦 /公斤 ,

炉 膛
、

燃 尽 环 或 烟 环 出
口
烟 少 含 千 焦 /公斤 ,

qfqll,

K

— 传热
系数, 千 焦 /米

2
时 ℃ ;

J t

— 烟气与
空气的平均温差, ℃ ,

B j

— 计算燃料消耗量
,

公 斤 /时 ,

犷
:

—
空气流量, 标 米

“

/时 ;
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r “

— 在标准状态下的
空气重度, 公 斤 /米、

C
,

—t , , t护

—

空气比热, 千 焦 /公斤℃
。

进

、

出
口 空 气 温 度

, ℃
。

炉 膛 传 热 计 算 中 各 主 要 数 据 的 计 算 方 法 如 下

。

1
。

传 热 系 数 K 可由下式确定
。

K = ( 8 )

式 中
: a ,

— 辐射放热
系数:

口 f ==
q 泛

0一 t ,
千 焦 /米

2
时 ℃ ( 9 )

a ` 尹

— 空气放热系数
:

0
。

0 8 7 R e 0
·

6 6
几

a f = 一
一

-

刁 百

一

一

一

一
- ’ 千 焦 /米

2 .

时

·

℃ ( 1 0 )

寸
a `

—
空气折算放热系数:

a ` 二 a : , k夕
= a :

, 。
F j + 刀 F 户

.

凡 一 - 一一布于一 尸一一一

厂 g
( 1 1 )

d 。 , 之
。

— 金属壁厚和导热系数
,

米
,

千 焦 /米时℃ ;

: ~ 抽 云 壁 面 灰 污 热 阻
,

米
“
时 ℃ /千焦 ,

q ,

— 热流
密度, B j Q ,

q ` “ 一 万 丁
-

千 焦 /米
忍
时;

口
、

t 。

—
烟气温度和灰污表面温度, ℃ ;

R e ,
几

—
空气雷诺数和导热系数, 千 焦 /米时℃

,

d e

—
当量直径, 米

;

k

— 修
正系数;

夕
, 刀

— 肋化
系数和肋效率;

F j
、

F P
、

F g

— 肋
间、 肋 片 和 光 侧 壁 等 面 积 , 米
“ 。

2
。

灰 污 壁 面 温 度
T ,

可 按 下 式 确 定

:

T b 二 ￡ g f + T
g 。

T
: 。 =

f (
a
) T
。

T
。 二

毛 言

(

侃

) 4 “
, + 2 7 3’

( 1 2 )

.

.

!
!
..

了1

1
`
11

C导

C导

1 0 0 a
兀

式 中
:

f ( a) —
函数值、 查 表 4 一 10

T
。

— 参数值
,
K

,

,

T
。 、 。

L万石万 )
’

I V U

〔6〕 ,
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一

一一一一一 -—一
一一一一一一

~

—
-

一

一

一

一

-
一
一一

C 导

— 系数
,

千 焦 /米
2

时 ℃ ;

T
, ,

—理
论燃烧温度, K

从公式 ( 12 ) 可知
,

提 高 空 气 放 热 系 数
a K

是 降 低 炉 膛 壁 温 T
: 。
最 有 效 的 措 施
。

为 此

要 求 提 高 空 气 速 度 和 增 大 肋 化 系 数 夕

;
另 外 采 用 低 温 (t
`
) 冷却

,
使 其 壁 温 降 低 至 材 料

允 许 范 围 之 内

。

再 从 公 式 ( 9 ) 可知
,

减 少 壁 温
t 。 ,

就 会 减 少 辐 射 放 热 系 数
a , ,

故 提 高

炉 壁 材 质

,

在 一 定 范 围 内 就 可 减 少 肋 片
如

减 少 数 量

,
也 可 提 高 辐 射 放 热 系 数 和 热 风 出

口 温 度

。

传 热 计 算 时

,
先 假 定 一 个 炉 膛 出 口 烟 温 理

,
并 由 烩 温 表 求 得 I甲, 与 最 后 算 出 的 此

进 行 比 较

,
若 两 者 相 差 小 于 10 ℃

,
则 计 算 有 效

,
若 两 者 相 差 超 过 10 ℃

,
则 应 重 新 假 定 后

再 进 行 计 算

,
直 至 满 足 为 止

。

同 时

,
先 假 定 空 气 出 口 温 度 t,, ,

代 入 公 式 ( 7 ) ,
求 出 空 气 吸 热 量 口

K
与 传 热 量 Q
。 ,

相 比

,
使 其 两 者 相 差 不 超 过

士 2 %为准
。

四

、

对 流 受 热 面 的 设 计 与 计 算

除 了 炉 膛 辐 射 受 热 面 而 外

,
余 下 的 那 部 分 受 热 面

夕
即 燃 烬 环 和 烟 环 称 为 对 流 受 热

面

。

因 为 它 们 除 了 辐 射 传 热 外

,

还 存 在 着 对 流 传 热

。

但 本 热 风 炉 的 设 计 还 是 依 靠 辐 射 传

热 为 主

。

l
。

燃 烬 环 它 是 指 炉 膛 出
口
到 炉 顶 的 那 部 分 环 形 空 间

,

起 点 取 决 于 炉 膛 高 度
h (见公

式 3 )
,

顶 点 取 决 于 所 需 的 传 热 面 积

。

因 此
,

燃 烬 环 外 形 就 决 定 于 其 内 径
,

即 炉 芯 的 外

径

。

为 了 提 高 传 热 效 果

,
炉 芯 的 空 气 速 度 取 得 很 高

,

直 径 很 小

,
这 样

,
燃 烬 环 环 形 空 间

较 大
,

烟 速 很 低
,

而 进 口 烟 温 又 很 高

,

可 达 90 0 ℃左 右
,

故 辐 射 传 热 高

,

还 具 备 在 此 继

续 燃 烧 的 条 件

,

故 称 燃 烬 环

。

确 定 了 其 外
形

,

燃 烬 环 的 受 热 面 H就可算出
。

为 了 强 化 传 热

,
除 提 高 空 气 速 度 外

夕

在 内

、

外 侧 均 布 置 了 肋 片

,
使 燃 烬 环 的 烟 气 放 热 量 可 占 热 风 炉 总 发 热 量 的 35 、 : o%

。

2
.

烟 环 它 是 指 烟 气 通 过 炉 顶 的 横 向 烟 管 后 向 下 流 动 到 炉 底 的 垂 直 烟 管 为 止 的 那 部

分 环 形 空 间

。

因 此
,

它 的 外 形 尺 寸 取 决 于 其 环 形 宽 度

。

为 便 于 清 灰

,
既 不 能 太 窄

,
又 不

宜 布 置 肋 片
,

故 其 烟 速 很 低

。

为 了 提 高 传 热 系 数 K
,

我 们 采 取 减 少 壁 厚 和 增 加 排 烟 温 度

的 措 施

。

这 样 虽 增 加 排 烟 损 牛
,

但 对 防 止 低 温 烟 气 肩 蚀 和 减 少 重 量 尺 寸 是 有 利 的

。

同 样

使 空 气 速 度 以 达 到
a :

与
a ,

接 近 为 目 的

,

这 样 烟 环 的 烟 气 放 热 量 仅 占 热 风 炉 总 发 热 量 的

1 5、 2 0%
。

燃 烬 环 和 烟 环 的 参 数

、

结 构 和 受 热 面 H确定后
,

就 可 进 行 烟 气 放 热 量 Q
,

(见 公 式

5 ) ,
受 热 面 的 传 热 量 O
` ,

(见 公式 6 ) 和 空气 吸热 量 Q二 ( 见公 式 7 ) 计算
,

使 三 者 最

大 热 量 差 别 不 大 于 土 2 %为准 ,
只 不 过 公 式 ( 5 ) 中的 Q , , Q

:

分 别 用 烟 气 放 热 量 O
y

和

对 流 受 热 的 进
口

烩
I ` 来 代 替

,
公 式 ( 6) 中H ,

用 对 流 受 热 面 万 来 代 替 即 可
。

但 计 算 传

热 系 数 K (公式 8 ) 中的 a f
可 用 烟 气 放 热 系 数

a ;或 a ,

来 代 替

,
并 按 下 式 计 算

:

或

a ; == a , + a d ,

a ,
二 a ; k刀

,

千 焦 /米
“

时 ℃
;

千 焦 /米
“

时 ℃
。 ( 1 3 )



: a,

— 烟气辐射放热系数
:

e 导 〔 (
侃

, + `

孺

,
`
〕

千 焦 /米
2
时 ℃ ( 1 4 )

口 . 二 ( T
, ` 一 T

. )

a `

— 烟气对流放热象数
:

a ` = C 。
, “
·

“ d e 一 。
· “ ,

千 焦 /米
:
时 ℃ ( 1 5 )

C

—
系数,
。 ,

— 烟气
速度 米/秒 。
燃 烬 环 传 热 计 算 时

,
先 假 定 燃 烬 环 出 口 烟 温 尹

,
查 赌 温 表 得 到 出 口 烟 烙 I

扩,
再 代

入 公 式 ( 5 )
,

求 出 烟 气 放 热 量 Q
,

与 其 传 热 量 Q
。 ,

相 比 较

,
使 二 者 相 差 不 超 过

土 2 %为

准
。

同 理

,

计 算 温 差 刀
t时

,
先 假 定 空 气 出 口 温 度 lt,

,
代 入 公 式 ( 7 )

,
求 出 空 气 吸 热 量

Q
`

与 上 述 O
` ,

相 比 较

,
使 二 者 相 差 不 大 于 士 2 %为准
。

五 结 束 语

经 试 验 测 定 友 明

,
本 热 风 炉 所 采 用 的 设 计 计 算 方 法 是 正 确 的

,
计 算 与 试 验 基 本 相

符
;
为 提 高 其 经 济 性 所 采 取 的 措 施 是 有 效 的

,
可 使 每 平 方 米 受 热 面 上 超 过

4
.

19 万 千 焦

l( 万大卡 ) 热 量
夕
正 反平衡 测 出的效 率为 70 %以上 ,

最 大 出 力 达 2 64 万千焦 /时 (6 3万

大 卡 /时 ) 设 计是 安 全可靠 的
,

未 发 生 异 常 现 象

。

有 待 进 一 步 完 善 之 处 是 清 灰 不 便

,

手

烧 炉 添 煤 时 冒 黑 烟 等

。

不 过

,

这 种 大 型 热 风 炉 毕 竟 是 首 创

,
还 要 在 长 期 运 行 中 去 经 受 考

验

。
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护
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午
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” 日 在 哈 尔 滨 工 业 先 进 技 术 交 流 馆 通 过 了 省 每 技 术 鉴 定

。

}

在省科委
、

省 经 委 分 别 主 持 下
,

由 国 内 著 名 专 家

、

教 授 组 成 的 鉴 定 委 员 会

,
对 该 炉 {

作 出 了较 高 的 评 价
。

其 基 本 评 价 是

:
本 热 风 炉 是 我 国 首 创

,
炉 子 与 换 热 器 设 计 成 一 体

,

结 构 紧 凑
,

先 进
,

有 所 独 创
,
供 热 量 和 效 率 超 过 任 务 书 要 求

,
计 算 正 确

,
经 得 起 推 敲

,

使 用 方 便
,

价 格 便 宜

,

事 故 少

,

用 户 满 意

。

与 会 专 家 们 一 致 认 为 该 炉 的 设 计 是 成 功 的

,

可 以 小 批 生 产

。


